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测试项目简介
该测试项目由以下文件组成：

1.模块 1第二届山东省职业技能大赛信息网络布线

2.M1.1-施工进度表

3.M1.2-连接报告

4.M1.3-测试报告

5.图纸 Fig.M1.1至 9

介绍

模块一是模拟一个安装在教育园区内的光纤布线系统的任务。假设在教育园区中有两栋建筑物，分别用于设置

园区数据中心(放置建筑群配线设备)和建筑物设备间（放置建筑物配线设备）、楼层设备间（放置楼层配线设

备）、工作区。在多个区域中使用多类型光缆、光纤配线设备、光纤连接器件形成完整链路。选手需要事先准

确的估计自己的工作量与施工质量。

选手须知

比赛时间为 4小时，准备时间 30分钟。模块一的示意图如图 Fig.M1.1所示，根据客户需求、线缆连接图完成

本模块。数据中心至建筑物设备间通过线缆桥架布放缆线，至缆线立杆通过暗埋井道；建筑物设备间至楼层设
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备间通过线缆桥架、暗埋井道布放缆线，楼层设备间至工作区通过暗埋管道布线缆线。选手自行选择合适的配

线设备及材料。

一、【施工步骤】

1.1施工前完成图纸的设计（图纸 Fig.M1.1至 9，M1.1文档）不用提交，若专家/裁判在选手施工过程发现未完成

可能会制止施工。

1.2需要完成数据中心至建筑物设备间之间两端的布线与成端。

1.3用户工作区与数据中心位于一个楼层，通过设计使其可以连通。

二、【链路设计】

2.1选手需要对图纸 Fig.M1.1~7进行设计；所有铜缆、光缆通过桥架铺设，建筑物设备间往楼层设备间的光缆不

通过桥架铺设。

2.2图中所显示的端口号、纤芯号、跳线必须使用或者增加。

2.3在建筑群配线设备上，至少使用 12个熔接点。

2.4在建筑物配线设备上，至少使用 8个端口。

2.5 Link 2链路中损耗不高于 5.0dB。

2.6铜缆需组成一个链路。

2.7选手需自行设计设备安装位置并在图纸中画出。

2.8在每个机架/壁挂配线设备布线之间，路由中应当包含 10%的额外长度，并预留在附近以便于维护。

2.9光纤配线设备入口必须保持 R300（mm）或更大的维护环，抽拉式设备需要更长，其他额外长度存放于机柜

中下方底座内，壁挂式机柜存放在机柜底部，立柱上无需预留。

三、【用户要求】

3.1 Link 1链路需满足可见光测试，以满足 Link2链路使用；Link 2链路需满足 GB50312要求的光纤测试“等级 1

测试”； Link 5e链路需满足 GB50312要求的铜缆测试“等级 1测试”；

3.2光纤必须存放在配线设备的盘纤盒中，保持良好的弯曲半径，无扭曲、挤压，热缩套管的储存不允许使用胶

带、魔术贴、蓝丁胶等，其他介质，仅允许使用缆线材料的原材料。

3.3未使用的光纤耦合器必须安装防尘盖，以防止污染。

3.4光缆的开缆、尾纤长度不得因施工便利而减短开缆，应按照配线设备说明书、加以未来维护考虑进行施工。

3.5进行线缆管理时，必须防止线缆掉落地面。自制跳线不得≤2米。

3.6每个 19英寸的设备都需要安装一个理线架整理光纤跳线。

3.7每根光缆的固定间距必须≤1米。每根铜缆的固定间距必须≤0.5米。

3.8所有配线设备、机柜都应粘贴配线设备名称（机柜名称为：CD、BD、FD），每机柜至少使用 8个理线环。

3.9楼层设备间使用固定式光纤配线设备、建筑物设备间使用单层抽拉式光纤配线设备。

3.10 Link 1、2、分别为任务 1、2、其中任务 1为必做任务。
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所需的设备设施和材料

本竞赛模块不使用未在基础设施清单（IL）中列出的材料和设备。

评分标准

模块 A的总分为“80 ”，评分方案采用第二届山东省职业技能大赛项目技术文件所述。

其他

1. 选手必须遵守《选手指南 2024》规定的事项。

2. 在高处的桥架布线时，必须正确使用梯子，并遵守技术文件的安全要求。

3. 安装 5G基站设备，必须检查安全带是否牢固、安全帽是否妥当。

4. 本竞赛模块仅允许使用大赛官方赞助商藤仓光纤熔接机与切割刀。

5. 选手必须遵守《测量指南 2024》、《标签指南 2024》。

6. 选手不允许跨越模拟暗埋井道，以避免危险。
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设 备 位 置 ： 线 缆 类 型 ：

M 1 .2 -连 接 报 告 （ 光 纤 ） 场 次 、 工 位 号 ： 日 期 ： 年 月 日

配 线 设 备 1

连 接 图 ：

配 线 设 备 2

连 接 图 ：
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